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CHARGEMENT DU PROGRAMME: 


Cassette: appuyez sur CTRL et deux fois sur la 
petite touche ENTER puis sur PLAY du magneto¬ 
phone. 


Disquette: tapez RUN”ERE et appuyez sur 
ENTER 

LE CHOIX DES MODES 


Le jeu commence en mode pilotage. Pour chan¬ 
ger de mode, appuyez sur le bouton de Tir (qu la 
touche COPY). Si vous pilotez un robot, vous 
devez le poser et couper son moteur auparavant. 
D’une mantere g6n6rale, tout le jeu se contrdle h 
I’aide du joystick et du bouton de tir, ou des tou¬ 
ches flechees avec COPY. 

MODE PILOTAGE: vous contrdlez le robot dont le 
voyant est allum§. Le moteur des robots, qui 
fonctionne au fusiog6ne liquide, permet de d6col- 
ler dans toutes les directions. Pour couper le 
moteur, il suffit d’actionner la manette vers le 
bas. 

MODE CONTROLE: les d^placements Iat6raux 
de la manette (ou des touches fl6ch§es) vous per- 
mettent de changer de robot, les d6placements 
verticaux d alterner entre le mode pilotage et le 
mode exploration. Feu (ou COPY) valide votre 
choix. 

MODE EXPLORATION: l’6cran radar synth6tise 
le paysage de la plan6te. Vous pouvez tout explo¬ 
rer, reperer les obstacles, les passages, et noter 
les coordonnges de ces dif ferents lieux grace aux 




compteurs cie distance et de profondeur. L’ordi- 
nateur ZT 495 R type 2. qui se dissimule derriSre 
votre poste de commande, analyse les informa¬ 
tions captees par le radar et vous les restitue 
codSes comme suit: 

•points blancs: gloutons mStallophiles qui se 
dSsalt6rent au fusiogene liquide. 

• points bleus: fusiozones (regions oil les nappes 
de fusioggne liquide affleurant la surface permet* 
tent de ravitailler les robots). 

• points rouges: chutocraqueurs (rochers metalli- 
feres radio-actifs extremement dangereux). 

• point clignotant: source d'Snergie (AXIUM B52). 
Pour quitter ce mode: tir ou COPY. 

LE CHOC DES ROBOTS 

XOR: robot porteur. Grace aux alliages particu¬ 
lars qui le composent, XOR supporte des tempS- 
ratures trgs Slevees. C’est lui qui doit prendre en 
charge la masse SnergStique et la rapporter a la 
fusSe. 

RHO: robot de liaison. Equips d’un ordinateur 
d’analyse radar ZT 495 R type Ibis, RHO sert de 
relais entre la fusSe et les autres robots. II ne doit 
jamais §tre trop eloigne de XOR ou SAM, sinon la 
fusSe risque de perdre le contact avec ces der- 
niers. 

SAM: robot dSpanneur. Grace a son moteur a 
rScupSration de dSchets fissiles, sa puissance a 
eta doublee afin de lui permettre de porter et 
rSparer les autres robots. Attention, il ne se 
rgpare pas lui-mSme! 

LE GO0T DU FUSIOGfeNE 
Le fusiogSne liquide est un dSrivS radio-actif de 
l’hydrog6ne gazeux. Oh en trouve des nappes 
Sparses dans le sous-sol de 10. Pour refaire le 
plein, il suffit de se poser dans une fusiozone et 
de couper le moteur. Des pompes C43 coupISes a 
des capteurs B22 que commande un ordinateur 



2T 495 R type 1 entrent aufomatiquement en 
action. 

LES RISQUES DU D^PANNAGE 

Les pattes en kevaluponium extra-leger des 
robots se brisent facilement si vous les posez 
mal. SAM se chargera de les remettre en 6tat. 
Positionnez SAM exactement au-dessus du robot 
en panne et posez-le delicatement, jusqu'd I’allu- 
mage du voyant “DE”. Remontez en emportant le 
robot d£fectueux. La reparation a lieu en vol. 
Pour relacher votre robot revise, il suffit de lui 
faire toucher une roche ou d’actionner la touche 
L. 

Toute fausse manoeuvre entraine la destruction 
des robots. 
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L'AXIUM PnOFONDIMETnE 

TEMOINSOE: 

• XOR : ROBBBOT PORTEUR . TEMOIN DE 

• RHO: ROBBBOT DE LIAISON ‘•MODE 

• SAM: ROBBBOT DEPANNEUR RAOAR 











































